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Capitulo 17
NEUMATICA

TABLAS DE PRODUCTOS

ACTUADORES NEUMATICOS (CILINDROS)

- MINI CILINDROS (SERIE 16 / 24 / 25)

"\ CILINDROS (SERIE 60/ 61)

- CILINDROS COMPACTOS (SERIE 31/ QP)
VALVULAS Y ELECTROVALVULAS

\——— VALVULAS DE ACCIONAMIENTO MANUAL

- VALVULAS DE ACCIONAMIENTO MECANICO

\———— ELECTROVALVULAS (3/2 - 5/2 - 5/3)
UNIDADES DE MANTENIMIENTO (FRL)

- FILTROS / REGULADORES / LUBRICADORES
CONEXIONES Y ACCESORIOS

\— CONECTORES SUPER RAPIDOS

- CONECTORES Y ACOPLES RAPIDOS

N ACCESORIOS

n o




Capitulo 17

CODIFICACION

24

N 2 A 16

100

24

A

100

SERIE:

16 = non magnético

24 = magnético

25 = magnético, amortiguado, regulable

VERSION:
N = estandar

FUNCIONAMIENTO:

1 = simple efecto, resorte delantero, no amortiguado
2 = doble efecto

3 = doble efecto, vastago pasante

7 = simple efecto, vastago pasante

CARACTERISTICAS MATERIALES:
A = vastago INOX rolado - camisa INOX - cabezales AL anodizado

DIAMETRO:
08=8mm / 10=10mm / 12=12mm / 16=16 mm / 20 =20 mm / 25 =25 mm

TIPO CONSTRUCTIVO:
A = tuerca cabezal V + tuerca vastago U
RL = cilindro con bloqueo vastago 220 - 25

CARRERA:
100 = recorrido del vastago (en mm)

ACCESORIOS

a

Amarre con patas

=¥

Horquilla articulada

REV. 16/12

Amarre de brida Basculante

Y

Tuerca vastago

Horquilla

&

Tuerca cabezal

Accesorio autoalineable

Articulacion esférica

Conjunto compensador
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NEUMATICA - CILINDROS Capitulo 17

SERIE 60

SERIE 61

CODIFICACION
61 M 2 P 040 A 0100

SERIE:
61 60 = non magnético, amortiguado, regulable
61 = magnético, amortiguado, regulable

VERSION:
M N = no magnético
M = magnético

FUNCIONAMIENTO:
1 = simple efecto, resorte frontal (232 + 2100)
2 = doble efecto, amortiguacion anterior y posterior
2 3 = doble efecto, sin amortiguacion
4 = doble efecto, amortiguacién posterior
5 = doble efecto, amortiguacion anterior
6 = doble efecto, vastago pasante, amortiguacion anterior y posterior
7 = simple efecto, vastago pasante

CARACTERISTICAS MATERIALES:
A = cabezales y pistén en AL, vastago en acero inox AlSI 420B rolado, tuerca vastago en acero zincado, camisa en AL anodizado,
P tirantes y tuercas tirantes en acero zincado, juntas PU
P = cabezales y piston en AL, vastago en acero inox AlSI 420B rolado, tuerca vastago en acero zincado, camisa perfilada de AL anodizado,
tirantes y tuercas tirantes en acero zincado, juntas PU

DIAMETRO:
032 =32 mm
040 =40 mm
040 050 =50 mm
063 = 63 mm
080 =80 mm

100 = 100 mm
125 =125 mm

TIPO CONSTRUCTIVO:
A A = estandar con tuerca vastago
RL = cilindro con bloqueo vastago
F = cilindro con basculante intermedio

01 00 ?&RB E}Egrrido del vastago (en mm)
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Capitulo 17

NEUMATICA - CILINDROS

ACCESORIOS

-+

Horquilla + rétula Tuerca vastago Perno Amarre con charnela Horquilla para

para vastago y rétula vastago

(] ]
Horquilla esférica Soporte 90° para Combinacion Basculante Accesorio
para vastago basculante de accesorios intermedio autoalineable
Soporte para Amarre con patas Amarre con brida Amarre + charnela Amarre + charnela
basculante anterior y posterior hembra posterior hembra anterior

Am
macho posterior

arre + charnela Conjunto compensador Amarre + basculante

SENSORES

Sensor magnético con Sensor magnético con
cable de 2 o 3 hilos conector macho M8

Av. Julio A. Roca 2751 - Hurlingham (1686) - Tel / Fax : 4662-2365/3300/8649
http://www.parot.comar - info@parot.com.ar




Capitulo 17

CODIFICACION
31 M 2 A 032 A 050

31 seRrE

VERSION:
M M= rosca vastago macho
F = rosca vastago hembra
R = antigiro con brida solo doble efecto

FUNCIONAMIENTO:

1 = simple efecto, muelle anterior
2 2 = doble efecto

3 = doble efecto, vastago pasante

4 = simple efecto, muelle posterior

A MATERIALES:
A = vastago inox AlSI 303 - tubo perfil AL

DIAMETRO:
012 =12 mm
016 =16 mm
020 =20 mm
025 =25 mm
032 032 =32mm
040 =40 mm
050 =50 mm
063 = 63 mm
080 =80 mm
100 = 100 mm

A TIPO COSTRUCTIVO:
A= estandar

0 50 CARRERA
050 = recorrido del vastago (en mm)

ACCESORIOS

oﬂ‘)::

\

Soporte 90° Amarre con charnela Amarre con brida Amarre con patas Conjunto compensador
para charnela
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Capitulo 17

CODIFICACION

QP 2 A 040

QP

040

080

SERIE:
QP = estandar
QPR = estandar anti-giro

FUNCIONAMIENTO:

1 = simple efecto, muelle anterior (solo QP)
2 = doble efecto

3 = doble efecto, vastago pasante

CARACTERISTICAS MATERIALES:
A = vastago INOX rolado - cuerpo AL

DIAMETRO:
012 =12 mm
016 = 16 mm
020 =20 mm
025 =25 mm
032 =32 mm
040 = 40 mm
050 = 50 mm
063 = 63 mm
080 = 80 mm
100 = 100 mm

TIPO CONSTRUCIVO:
A = estandar

CARRERA
080 = recorrido del vastago (en mm)

ACCESORIOS

REV. 16/12

Amarre con patas Amarre con charnela
macho posterior
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NEUMATICA - VALVULAS DE ACCIONAMIENTO MANUAL

CODIFICACION

[

-

a a

Capitulo 17

[}
3
T

f 3
“ﬂ;j‘
1

| 3

3

200

900

SERIE:
3 =700 NI/min.
4 =1250 Nl/min.

FUNCION:

3 =3/2 vias NC
5 =5/2 vias

6 = 5/3 vias CC
7 =5/3 vias CO

CONEXIONES:
8=G1/8
4=G1/4

DISPOSITIVOS:

895 = pulsador digital monoestable negro
896 = pulsador digital monoestable verde
897 = pulsador digital monoestable rojo
900 = palanca biestable

905 = palanca monoestable

910 = tirador biestable

915 = tirador monoestable

975 = palma monoestable negro

976 = palma monoestable verde

977 = palma monoestable rojo

990 = interruptor biestable
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REPUESTOS INDUSTRIALES ARGENTINOS

Capitulo 17

338945

v
el
L

CODIFICACION
3 3 8 - 94

3 SERIE:
3 =700 NI/min.

FUNCION:
3 3 = 3/2 vias NC
5 =5/2 vias

CONEXIONES:
8 8=G1/8
4 = G1/4 (consultar)

ACCIONAMIENTO:
9 4 94 = frontal
95 = leva y rodillo

96 = leva y rodillo unidireccional

REPOSICIONAMIENTO:
5 5 = retorno por muelle
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CODIFICACION

Capitulo 17

3

3 8 D - 015 -

02 / u73

3

015

02

u73

SERIE

N° VIAS/POSICIONES:
3=3/2NC

4=3/2NO

5=5/2

6=5/3CC

7=5/3CO

8 =5/3 CP

9 = 1x 3/2NC + 1x 3/2NO

CONEXIONES:
8=G1/8
4=G1/4

VERSIONES:
= estandar
D = valvula doble (2x3/2)
L = para montaje sobre el colector (sélo para electrovalvulas 3/2 con conexiones G1/8 )

ACCIONAMIENTO:

011 = doble solenoide

015 = simple solenoide retorno muelle

016 = simple solenoide retorno muelle neumatico
E11 = doble solenoide pilotaje externo

E15 = simple solenoide pilotaje externo

033 = neumatico

035 = neumatico muelle

INTERCARA SOLENOIDES:
02 = mec. sol. 22 x 22

TENSION SOLENOIDE:

U7H =12V DC 3.1 W / 24V - 50/60 Hz 3.5 VA

U7K = 110V - 50/60Hz 3.8 VA / 125V - 50/60Hz 5.5 VA72V DC 4.8 W
U7J =230V - 50/60Hz 3.5 VA / 240V - 50/60Hz 4 VA
U72=12VDC5W

U73=24VDC5W

G77=24VDC3.1W / 48V - 50/60Hz 3.5 VA
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Capitulo 17 NEUMATICA - FILTROS

CODIFICACION
. MC 2 02 - F 0 0o

MC  sere

TAMANO:

2 1=G1/4

2=G3/8-G1/2

CONEXIONES:
02 04 =G1/4

38 = G3/8

02=G1/2

F F = FILTRO

ELEMENTO FILTRANTE:
0 0 = 25um (estandar)
1=5um

DESCARGA DE CONDENSACION:
0 = descarga manual-semiautomatica
0 3 = descarga automatica (sélo G3/8 y G1/2)
4 = depresurizacion (sélo G1/4)
5 = depresurizacion, protegida
8 = no descarga, conexion G1/8
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NEUMATICA - REGULADORES Capitulo 17

CODIFICACION
-~ MC 2 02 - R 0 0o

MC  sere

TAMARO:
2 1=G1/4
2=G3/8-G1/2

CONEXIONES:
02 04 =G1/4

38 =G3/8

02=G1/2

R R = REGULADOR DE PRESION

PRESION DE TRABAJO:
0=0.5+ 10 (estandar)

0 1=0+4
2=0+2 (sblo G1/4)
7=0,5+7 (solo G1/4)

TIPO DE CONSTRUCCION:
0 0 = Relieving (estandar)
1 = sin Relieving
5 = relieving a fuga controlada (sélo para regulador G1/4)

ACCESORIOS

\

2

-

E)

Manoémetro rosca Manometro rosca Manoémetro para Escuadra de montaje
macho posterior macho inferior montaje sobre panel
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NEUMATICA - FILTRO+REGULADOR

Capitulo 17
e

CODIFICACION
. MC 2 02 - D 0 0 - 4

MC  sere

TAMANO:

2 1=G1/4

2=G3/8-G1/2

CONEXIONES:
02 04 =G1/4

38 =G3/8

02=G1/2

D D = FILTRO REGULADOR

ELEMENTO FILTRANTE:
0 0 = 25um (estandar)
1=5um

DESCARGA DE CONDENSACION:
0 = manual- semiautomatica, con relieving
1 = manual- semiautomatica, sin relieving
0 3 = automatica, con relieving (sélo para G3/8 y G1/2)
4 = depresurizacion, con relieving (sélo G1/4)
5 = depresurizacion protegida, con relieving
8 = no descarga, conexion G1/8, con relieving

PRESION DE TRABAJO:
=0,5+10 bar

4 2 =0+ 2 bar (solo G1/4)
4=0+4bar
7=0,5+7 bar (solo G1/4)
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NEUMATICA - LUBRICADORES Capitulo 17

CODIFICACION

. MC 2 02 - L 00
MC  sere
TAMARO:
2 1=G1/4
2=G3/8-G1/2
CONEXIONES:
04 = G1/4
02 icse
02= G112
L L = LUBRIFICADOR
TIPO DE CONSTRUCCION:
00 00 = niebla de aceite
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Capitulo 17

§

Recto macho Recto hembra Codo macho
giratorio

Tee intermedio Codo intermedio Recto intermedio Cruz intermedio

&

Tee macho giratorio Pasamuros Y intermedio Reduccion

Tee macho giratorio Tapén macho Adaptador macho Anillo individual
lateral

|

I
53
==
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NEUMATICA - CONEXIONES Capitulo 17

Recto macho Codo macho Tee macho W:

|

Niple cénico Reduccién macho Codo macho Reduccioén
macho-hembra

Reduccion Tapon macho Codo macho-hembra Codo hembra
hembra-macho

Cruz hembra Cupla cilindrica Tee hembra Tee macho-hembra
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Capitulo 17 NEUMATICA - CONEXIONES

Enchufe macho Enchufe dentado Espiga macho

Espiga dentada Macho dentado Tapon hembra

Redulador de caudal Valvula unidireccional Regulador de
unidireccional-bidireccional velocidad

Silenciador Silenciador compacto Regulador de escape
con silenciador
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Tapdén macho

Valvula de escape
rapido

Regulador de escape
con silenciador




Capitulo 17
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